jlexible linkaue -uaid

Montage- und Bedienungsanieitung:

- 80000878 FLG 3P KHG kpl.

Einleitung:

Zunéchst méchten wir lhnen zu Ihrem neuen FEELT =& gratulieren und bedanken
uns far lhr entgegengebrachtes Vertrauen.

Sie haben sich fir ein Produkt entschieden, welches in Deutschland entwickelt und gefertigt
wurde.

Wir wiinschen lhnen viel SpaB und gute Fahrt mit Inrem neuen LT @R,

Sicherheit:

Bitte beachten Sie, dass beim Offroad-Einsatz besondere Anspriiche an das Fahrwerk
gestellt werden. Diese Belastungen sind um ein Vielfaches gréBer als im StraBenverkehr.
Aus diesen Grinden muss das Fahrwerk nach jeder Offroad-Tour gereinigt und auf
Freigéngigkeit der Umlenkung, sowie der StoBdampfer-/ Schwingenlagerungen kontrolliert
werden.

Ebenso muss regelmaBig der feste Sitz der Befestigungsschrauben tberprift werden.

Wir empfehlen, die Bauteile des FldilELil @Iz regelmaBig auf eventuelle
Beschadigungen bzw. Verschlei3, welche die Betriebssicherheit beeinflussen kénnen zu
kontrollieren.

Sollten Sie sich bei der Montage des Fis i1 =& unsicher sein oder nicht liber das

notwendige Werkzeug verfligen, so kontaktieren Sie eine Fachwerkstatt und lassen die
Montage dort durchflihren.

Das fahrzeugspezifische Werkstatthandbuch bzw. die Bedienungsanleitung kénnen bei der
Montage hilfreich sein. Verwenden Sie immer die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen
Anzugsdrehmomente, bzw. die in dieser Anleitung genannten Werte.

Wichtiger Hinweis:

Bei dem Rl e&1E M handelt es sich um ein Bauteil, welches speziell fiir den
Rennsport und den Einsatz auf nicht 6ffentlichem Geléande entwickelt wurde. Der Einsatz im
offentlichen StraBenverkehr ist nicht zuldssig und fiihrt zur Erléschung der Betriebserlaubnis
des Fahrzeuges. Die durch uns vertriebenen Produkte sind ausschlieB3lich fir den Rennsport
konzipiert und unterliegen keinerlei Gewébhrleistung.

Durch die Verwendung des Fifil=lien =& erklart der Kaufer ausdriicklich, dass
gegen den Hersteller oder deren Vertreter keinerlei Anspriiche wegen Schaden und
Verletzungen, die wéhrend des Trainings und bei Rennen entstehen kénnen, geltend
gemacht werden.

Herrmann Vertriebs GmbH » Im Herrach 6 * 88299 Leutkirch
info@cippito-industries.de * www.cippito-industries.de



Montage:

Bocken Sie das Motorrad mithilfe eines Montagestanders auf. Achten Sie hierbei vor allem
auf einen sicheren und kippfreien Stand.

Unterstitzen Sie als nachstes das Hinterrad oder die Schwinge, sodass die Umlenkung
entlastet wird.

Lésen und entfernen Sie die beiden
Befestigungsschrauben an der originalen Umlenkung.
Demontieren sie die originale Umlenkung.

Beachten Sie hierbei auch die Hinweise in der
Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers.

Entfernen Sie die Lagerbuchse und Dichtscheiben aus
der originalen Umlenkung.

Uberpriifen Sie die Lagerbuchse und die Dichtscheiben
auf eventuelle Beschadigungen sowie Rost und
Verschleif3.

Sollten die Teile Mangel aufweisen, missen Neuteile
beschafft und verwendet werden.

Fetten Sie die Lager und Dichtungen des

F et =&erd vor der Montage mit einem
geeigneten Lagerfett.

Montieren Sie die originale Lagerbuchse und
Dichtscheiben in den Rl s&mar
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Entfernen Sie die Lagerbuchse sowie die Dichtscheiben
aus dem Dreipunktlenker.

Uberpriifen Sie die Lager und die Dichtungen am
Dreipunktlenker auf eventuelle Beschadigungen sowie
Rost und Verschleif3.

Sollten die Teile Mangel aufweisen, missen Neuteile
beschafft und verwendet werden.

Fetten Sie die
Lager und
Dichtungen am
Dreipunktlenker
mit einem
geeigneten
Lagerfett und
montieren Sie
die Lagerbuchse

und Dichtscheiben des R {illsLT#1=&%M] in den Dreipunktlenker.
Achten Sie hierbei auf die korrekte Lage der Bauteile.

Befestigen Sie den Rl @11 am Rahmen des
Fahrzeuges.

Achten Sie hierbei auf die korrekte Verlegung der
Entliftungsschlauche (falls vorhanden).

Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit dem vom
Fahrzeughersteller genannten Drehmoment an.

Montieren Sie die
Verstellschraube des
Rk ens@uard am
Dreipunktlenker.

Achten Sie hierbei auf die
korrekte Lage der
Verstellschraube zur
Lagerbuchse.
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Durch ein Verdrehen der Verstellschraube auf die
entsprechende Stellung, kann nun die gewlinschte

Einstellung am F L1880 gewahlt werden.
std. = Standardeinstellung entspricht dem Original

Die weiteren Einstellungen entnehmen Sie bitte dem
zugehdrigen Datenblatt.

originale : Heckabsenkung:
Heckposition i ¢a. 25 mm

Nach der Wahl der entsprechenden Einstellung muss
die Mutter an der Verstellschraube mit 80Nm
angezogen werden.

Verstellung

Zur Verstellung des FImieLln:G1:0 missen Sie nun lediglich die Mutter SW18 an der
Verstellschraube 16sen und ca. 4mm von deren Anschlag freidrehen. AnschlieBend kdnnen
Sie die Verstellschraube aus deren Arretierung schieben und mit Hilfe eines 5er Innen-6kt-
Schllssels bzw. eines Gabelschlissels SW17 auf die gewlinschte Position drehen.
AnschlieBend die Verstellschraube wieder in die Arretierung schieben.

! 1! Verstellschraube immer von Hand in die Arretierung schieben und nicht mit der
Mutter hineinziehen ! !!

AnschlieBend die Mutter wieder mit dem genannten Drehmoment anziehen.

Die Verstellung des Fe el ns&! % kann auf einem Montagestander bzw. auf dem
Seitenstander des Fahrzeuges erfolgen. In beiden Fallen muss zur leichteren Verstellung
das Umlenksystem entlastet werden.

Wir winschen lhnen viel Spal3 und Erfolg mit dem

Floli=Lnen =G von cippito-IiTsiriss

Empfehlen Sie uns bitte weiter! Sollten Sie Fragen oder sonstige
Anliegen haben kdnnen Sie sich jederzeit an uns wenden:
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jlexible linkage -trdid

Datenblatt

80000878 FLG 3P KHG kpl.

Achsabstand Differenz zu | Heckbewegung
LEVEL an Umlenkung Original tiber Hinterrad
[mm] [mm] [mm]
std. 148,20 0,00 0,00 |::> ORIGINAL
middle 150,70 2,50 -12,50
low 153,20 5,00 25,00 ‘ ABSENKEN
max. Differenz 5,00

Der FlexibleLinkageGuard kann als Ersatz fiir folgendes Original-Teil verwendet
werden:

- 790.04.083.04401 Nummer flr montierte Zugstange
- 790.04.083.000 Nummer auf originaler Zugstange

und passt bei folgenden Modellen:

- Husgvarna Enduro ab 2020

- Husqvarna MX 2016-2020 (nicht 2021)
- KTM MX 2016-2021

- GASGAS MX/Enduro  2021-

Bei Montage unbedingt beachten!

- Durch Schwankungen in der Schraubenlange,
kann es vorkommen, dass das die
Uberstehende Schraube an der Umlenkung
leicht streift.

- Schraubeniberstand an der
Federbeinbefestigung Uberprifen und
Schraube ggf. kiirzen.

- Schraube max. biindig mit Flache 1 kirzen
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Wichtiger Hinweis:

Um die Funktion des FlexibleLinkageGuard bestmdglich zu nutzen und eine
maximale Lebensdauer zu erreichen, ist es erforderlich sich mit der Technik und
Funktionsweise des FlexibleLinkageGuard auseinanderzusetzen.

Es qilt zu beachten:

- Um eine Beschadigung der Arretierung zu vermeiden, Verstellschraube immer
von Hand in die Arretierung schieben und nicht mit der Mutter hineinziehen.

- Um korrekte und wiederholbare Einstellwerte zu erreichen, muss beim
Anziehen der Mutter das Hinterrad mit dem Fahrzeuggewicht belastet werden.

- Nach einer Anderung des Levels am FlexibleLinkageGuard immer das
Fahrverhalten des Motorrades durch zunachst langsame Probefahrten
Uberprifen; ggf. muss die Dampfung korrigiert werden, da sich die
Progression der Hebelumlenkung &ndert. (z.B. Level low = Druckdampfung
am StoBdampfer reduzieren)

- Bauteile regelmaBig reinigen und schmieren.

- Bauteile regelmaBig auf Freigangigkeit und Beschadigungen Uberprifen.

- Beschadigte Bauteile missen ausgetauscht werden.

- Angegebenes Anzugsmoment (80Nm) nicht Gberschreiten.

Herrmann Vertriebs GmbH » Im Herrach 6 * 88299 Leutkirch
info@cippito-industries.de * www.cippito-industries.de



